PIASTRINE IN

PRESSOFUSO
CASSETTINE CON BOCCOLE
CO-STAMPATE “BREVETTATE”
CHE ELIMINANO
COMPLETAMENTE | PUNTI

Aurora
LUCE E CONCORRONO AD UNA

MIGLIORE ROTAZIONE DI
TUTTA LA COSTOLA
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' Meccanismi per orientabili

E la serie degli accessori per lamelle orientabili a
interasse 60 mm (lamella da 71 mm di lunghezza),
disegno a goccia, applicabile sui sistemi persiane in
alluminio, PVC e legno. Le applicazioni sono molteplici
per qualsiasi serie commerciale di persiane con cava
a partire da 24 fino a 36 mm di larghezza.

Semplice da installare, permette I'inserimento delle
lamelle a telaio chiuso. A
Test realizzati su campioni assicurano i requisiti
prestazionali massimi richiesti dalla norma europea ai
fini della marcatura CE.
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ASTINE DI
MOVIMENTAZIONE CON
FORI INTERMEDI PER
INSERIMENTO MANIGLIA

PORTA OVALINA
“BREVETTATA”

Boccola
co-stampata

. Aurora 60 presenta un
sistema di oscuramento totale
alla luce grazie alle boccole
co-stampate sui montanti
degli accessori.

Cio garantisce anche
un’elevata tenuta all'aria e
all'acqua.
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SISTEMI PER PERSIANE
A LAMELLE ORIENTABILI

16



